
Complément : Alimentation d'une diode DEL

 Une  diode  électroluminescente  est  un
dipôle.

La  photo  ci-contre  montre  que  les  deux
connecteurs ne sont pas identiques, le plus long
est  l'anode,  qui  doit  être  reliée  au  plus  du
générateur.
La cathode sera quand à elle reliée à la masse.

Pour  faire  simple,  pour  fonctionner  dans  des  conditions  optimales,  la
tension  aux  bornes  d'une  diode  DEL  doit  être  2V environ,  elle  sera  alors
traversée  par  un  courant  d'une  vingtaine  de  milliampères.  Il  faut  donc  en
général limiter le courant dans la diode en plaçant une résistance en série.

Un exemple :
La tension aux bornes du générateur(+Vcc) est 12V
Quelle résistance mettre en série ?

Si Udel vaut 2V, alors la tension aux bornes de la résistance
sera 10V (12V – 2V car c'est un circuit série).
L’intensité qui traverse la résistance et la diode doit être de
l'ordre de 20 mA

Appliquons la loi d'ohm à la résistance :

R = U / I = 10 / 0,02 = 500 ohms.
La puissance dissipée par la résistance sera P = UI = 10 x 0,02 =0,2 W donc
une résistance de puissance maximum ¼ W suffira.


