
dB, dBm et relais du Mont-Saint-Vincent

Document concernant le relais  F1ZDK, merci à F5RRB Jean-François 

1°) le tableau

2°) Quels enseignements en tirer ?

1 - Rappels     :   
Le dBm est une unité de puissance. 
0 dBm c’est 1 mW (sur 50Ω) soit une tension de 0,22 V

Que dire de -123 dBm qui correspond au seuil de sensibilité du relais (S 1) ?
-123 dB c’est (- 10dB) + (-10dB) + (-10 dB) …….. soit une division par 10 douze fois de 

suite pour finir par (-3db) , une division par deux.

Par conséquent S1 soit  -123dBm correspond à une puissance de 1mW divisé par 2 000 
milliards !

- 74 dBm (prenons -73 dBm pour faciliter les calculs), soit S9 correspond à une puissance de
1mW divisé par 20 millions, c’est dire la sensibilité extrême de ce relais ! 
 

2 – Quel est le rapport de puissance entre S9 et S1     ?  
S9 correspond à  -74 dBm
S1 correspond à -123 dBm
Il y a donc 49 dB entre S1 et S9 (soit une division de puissance de 80 000) et un rapport de  

tension d’environ 280 (le rapport de tension est la racine carrée du rapport de puissance).

Cet exemple  illustre bien l'immense plage de sensibilité d'un récepteur radio, 
et encore, on ne va pas au-delà de S9 
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